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RC15 nyomásmérő 
szenzor 
Gyors Szerelési Útmutató 

1.  Alkatrészek és eszközök 

Az alábbi termékek és segédanyagok 
szükségesek a beszereléshez. 

Termék Darab 

Nyomásmérő szenzorok (RC15) amennyi 
szükséges 

Szenzor fedlap/hátlap (RC15-FP 
vagy PC-BP) 

1db/szenzor 

Transzfer csap 1db/szenzor 

Kábelcsatorna takarólemez  

Szerszám csatlakozó aljzat 
memóriával (SMS8 vagy SMS32) 

amennyi 
szükséges 

Segédanyagok Darab 

Süllyesztett fejű csavar (M4×10)  

 

Speciális eszközök 

Tolómérő 

Mélységmérő óra 

Imbuszkulcs készlet 

2.  Előkészületek 

a) Tisztítsa meg a szerszám lapot a szenzor 
zsebek körül és a vezetékpálya körül. A 
szenzorzsebekben nem maradhat forgács 
vagy szennyeződés. 

b) Ellenőrizze a szenzorzsebek méreteit 
• Szenzor zseb átmérő - 16 mm 
• Szenzor zseb alján lévő lekerekítés - 

MAX R0,3 mm 
• Teljes zsebmélység - 8 mm 
• Szenzor kivágás mélysége - 5,2 mm 
• Lekerekítések megléte 

Elölről szerelt (fent), hátulról szerelt (lent) 

 

c) Ellenőrizze a transzfercsapok furatait 
• Átmérőjének a transzfercsap 

átmérőjétől - 0,1 mm-rel nagyobbnak 
kell lennie. 

• Transzfercsap fejsüllyesztésének 
mélysége – Transzfercsap fej 
magassága + 0,3 mm 

• Letörés a süllyesztés alján 
• A süllyesztés átmérőjének legalább 1 

mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a 
transzfercsap fej vagy a kilökőcsap fej 
átmérője 

Ezenkívül a beszereléshez néhány alapvető 
eszközre és a következő speciális 
eszközökre van szükség. 
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d) Ellenőrizze vezetékpálya kialakítását 
• Mélység, szélesség 
• Lekerekítések, vezeték sérülés veszélye  

e) Ellenőrizze a menetes furatokat 
• Szerszámlap tetején csatlakozó aljzat 

rögzítő furatok – M5 méret 
• Szenzorfedlap/hátlap és vezetékpálya 

takarólemez rögzítő furatok – M4 
méret 

3.  Szenzorok beszerelése  

a) Sorszámozza be a szenzorzsebeket. 
b) Helyezze a szenzorokat a szerszámlapba. 
c) Írja fel a szenzorpozíciók sorszámát és a 

beépített szenzorok kódját a 
Szenzorbeüzemelési űrlapra vagy 
jegyezze fel egyéb helyre. 

d) Mérje meg a mélységmérő óra 
segítségével a szenzor csapok kilógását – 
a lap síkjától 0,00-0,10 mm-rel mélyebben 
kell lennie. Ha ettől nagyobb szórással 
rendelkeznek akkor egyedi 
transzfercsapokra lesz szükség. 

e) Rögzítse a szenzor fedlapokat/hátlapokat. 
f) Helyezze a szenzor vezetékeket a 

vezetékpályába és rögzítse a vezetékpálya 
takarót. 

4. Transzfercsap beállítása  

a) A transzfercsapok beállításában a lent 
látható ábrák és táblázat fog segíteni. 

A Legmagasabb mért szenzorcsap mm 

S Legkisebb távtartó pogácsa méret mm 

P Kilökő támasztólap legkisebb mért 
vastagság 

mm 

L 
Számított szükséges transzfercsap 

méret  

(P  + S -  A -  0,02) 
mm 

 
Elölről szerelt (felül), hátulról szerelt(alul) 

 

 

5. További információk 

További információért és segítségért a 
beépítéssel kapcsolatban kérem olvassa el a 
bővebb leírásunkat - Cavity Eye 
Szenzortelepítési útmutató - vagy kérjen 
segítséget munkatársainktól. 

A szenzorbeüzemelési folyamat következő 
lépése a csatlakozó aljzat felszerelése a 
szerszámra és a szenzorvezetékek bekötése az 
aljzatba, amelynek lépéseit a Cavity Eye 
Szerszámaljzat Gyors Beüzemelési Útmutató  
írja le. 

 
 
 


