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Smart Control Plug 
Termék adatlap 
 
SCP442  
 
 
Leírás 
A Cavity Eye Smart Control Plug (SCP) eszköze 
a Smart Moulding Control rendszer számára 
lett kifejlesztve. Egy speciális adatfeldolgozó és 
kommunikációs egység, amelynek feladata a 
kommunikáció biztosítása a Cavity Eye 
nyomásmérő rendszere és a fröccsöntőgép 
között. Az eszköz képes vezérelni a selejt 
válogatást, érzékelni a ciklus kezdetét, hiba 
esetén megállítani a fröccsöntőgépet. Az 
SCP412-es csatlakozó továbbfejlesztett 
változata, amely már képes analóg jelek 
mérésére és feldolgozására is 
 
Alkalmazás 
A Cavity Eye üregnyomás mérés 
elengedhetetlen alkatrésze. Az eszköz a 
fröccsöntőgéppel való kommunikációt hivatott 
ellátni, digitális és analóg jeleken keresztül. 
 
Működés 
Az eszköz végzi a fröccsöntőgéptől származó 
jelek fogadását, feldolgozását, továbbítását a 
központi egység felé, illetve a Cavity Eye 
rendszer által küldött jelek átalakítását és 24 
V-os ki és bemeneti jelek továbbítását a 
fröccsöntőgép felé. 
 
Az eszköz továbbá képes kiolvasni a 
fröccsöntőgép adatait és a csatlakozó 
lábkiosztását az ellenaljzatba szerelt 
memóriából, hogy a mérőműszer esetleges 
áthelyezése egy másik gépre és a gyártás 
elindítása a lehető legegyszerűbben mehessen 
végbe.  
 
A tápellátást UTP kábelen szabványos PoE 
protokoll szerint kapja az eszköz 
 
Analóg bemenetek 0-10V jeleket képesek 
fogadni a fröccsöntő géptől és külső 
szenzoroktól is. Külső szenzorok számára képes 
5V és 12V tápellátást biztosítani, ezért nincs 
szükség külön tápellátásra. 
 

  

Technikai adatok 
SCP442 

Tömeg g 322 

Befoglaló méretek mm 110x70x36 

Működési hőmérséklet °C 0 - +65 

Tápellátás IEEE 802.3af max. 56 V 

Ipari védelmi szabvány IEC 
60529:1989 

IP64 

Digitális Bemenetek 
száma 

db 4 

Digitális Kimenetek 
száma 

db 4 

Analóg Bemenetek 
száma 

db 2 

Csatlakozás  RJ-45 

Kimenő tápfeszültség V 5 és 12 

 

Elhelyezés 
Az eszköz csatlakoztatásához a 
fröccsöntőgépre szerelt Cavity Eye által 
forgalmazott SCS442 ellenaljzat szükséges. 
 
Az eszközön található szabványos RJ-45 aljzat 
segítségével, csatlakoztatni kell azt a Cavity Eye 
adatfeldolgozó egységéhez is. Az eszköz UTP 
kábellel csatlakoztatható a központi elosztóba 
(Switch) amelyen keresztül kommunikál az 
eszköz az adatfeldolgozó egységgel. A 
csatlakoztatáshoz használható UTP kábelek 
különböző hosszban megtalálhatóak a Cavity 
Eye kínálatában. 
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Csatlakoztatás 

 

1. ábra: Az eszköz csatlakoztatása 

Lábkiosztás 

Pin Megnevezés Funkció 

1 Memory GND  

2 Memory Data  

3 IMM GND Földelés 

4 IMM 24V Állandó 24V a géptől 

5 IMM Trigger Fröccsjel a géptől 

6 
IMM 

Autocycle 
Automata üzemmód 

7 IMM OKNOK Gépi selejt ciklus 

8 In 4 (üres) 

9 CE OKNOK Jó darab jel 

10 CE Switch Átkapcsolási jel 

11 CE Cycle Stop 
Ciklus végi 

gépmegállítás 

12 
CE Prompt 

Stop Azonnali gépmegállítás 

13 Analog In 1 - Analóg bemenet 1- 

14 Analog In 1 + Analóg bemenet 1+ 

15 Analog In 2 - Analóg bemenet 2- 

16 Analog In 2 + Analóg bemenet 2+ 

17 12V GND 12V - kimenet 

18 12V EXC 12V + kimenet 

19 5V GND 5V - kimenet 

20 5V EXC 5V + kimenet 

 
Sárga háttér → Bemeneti jelek a Cavity Eye felé 
Kék háttér → Analóg bemenetek a Cavity Eye 
felé 
Zöld háttér → Gerjesztő feszültség 
 

 


