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Smart Control Socket 16 
Gyors Telepítési Útmutató 
 
A Cavity Eye Smart Moulding Control 
rendszerének ki- és bemeneti jeleinek 
bekötése a fröccsöntőgépre. 
Alkalmazható termék: SCS16 

1. Előkészületek 

 
Alkatrész Darab 

SCS16 aljzat 1 

Mágnes (tartozék) vagy M4 csavar (nem 
tartozék) a rögzítéshez 

4 

M4 csavaranya (tartozék) 4 

Érvéghüvely – 0,5 mm2 (nem tartozék)  

 

Szerszámok 

Blankoló 

Érvéghüvely fogó 

Szike/Univerzális kés 

Imbuszkulcs készlet (csak csavaros rögzítés 
esetén) 

Villás- vagy dugókulcs készlet (csak csavaros 
rögzítés esetén) 

Fúró/csavarozó gép (csak csavaros rögzítés esetén, 
amennyiben furatok készítése szükséges) 

2. Elhelyezés 

a) A Cavity Eye mérőrendszerének fix 
kiépítése esetén, ha az SCP csatlakozót 
nem kell gyakran fel- és lecsatlakoztatni, 
az SCS aljzatot a fröccsöntőgép alacsony 
feszültségű szekrényén belül célszerű 
elhelyezni.  
Mobil mérőrendszer esetén, az aljzat 
elhelyezhető a fröccsöntőgépen kívül is, az 
alacsony feszültségű szekrény oldalán 
vagy egyéb jól hozzáférhető helyen. 

b) Az aljzat rögzítése lehetséges csavaros 
(önmetsző vagy ellenanyás) vagy 
mágneses rögzítéssel. A mágnesek az 

aljzatra gyárilag szerelve vannak. A 
csavaros rögzítéshez szükséges 4 db M4 
vagy önmetsző csavar nem tartozék. 

3. Elektromos bekötés – 24V 
jelek 

 
4. 24V jelek lábkiosztása 

Az aljzat integrált memória modullal van 
ellátva. A memória modul az aljzat első két 
kontaktjához van csatlakoztatva. 

Pin Vezeték 
szám 

Megnevezés Funkció 

3 Z/S IMM GND Földelés 

4 1 IMM 24V Állandó 24V a géptől 

5 2 IMM Trigger Fröccsjel a géptől 

6 3 IMM Autocycle Gépi automata ciklus aktív 

7 4 IMM OKNOK Gépi selejt ciklus 

8 5 In 4 (üres) 

9 6 CE OKNOK Jó darab jel 

10 7 CE Switch Átkapcsolási jel 

11 8 CE Cycle Stop Ciklus végi gépmegállítás 

12 9 CE Prompt Stop Azonnali gépmegállítás 

 
a) Az alábbi jelek csatlakoztatása 

elengedhetetlen a rendszer 
működéséhez: 
• IMM GND 
• IMM 24V 
• IMM Trigger 

b) Csatlakoztassa a zöld/sárga GND feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép földeléséhez.  

c) Csatlakoztassa az IMM 24V feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép állandó 24 V 
feszültségére. Az aljzat innen kap 
tápellátást, a vezeték csatlakoztatása 
nélkül a rendszer nem indul. 

d) Csatlakoztassa az IMM Trigger feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép befröccsöntés 
kimenetére (24V jel). Amennyiben a 
befröccsöntés jel nem áll rendelkezésre, a 

Az alábbi termékek és alkatrészek 
szükségesek a beépítéshez. 

Az aljzat felszereléséhez és 
csatlakoztatásához az alábbi szerszámok 
szükségesek. 

Az SCS16 aljzat gyári vezetékeinek 
csatlakoztatása a fröccsöntőgéphez a 
vezetékeken levő sárga színű 
zsugorcsövön található jelölések alapján 
történik. Az aljzat 24 V feszültségű ki- és 
bemeneti jelekkel dolgozik. 
.  
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vezeték szabadon programozható 
kimenetre is köthető, amely esetben a 
kimenetet úgy kell beállítani, hogy a 
befröccsöntés kezdetén adjon ki jelet. 

e) Az alábbi jelek csatlakoztatása erősen 
ajánlott, illetve szükséges amennyiben a 
hozzájuk tartozó vezérlési funkciókat 
használni szeretné: 
• CE OK/NOK 
• CE Cycle Stop 
• CE Switch 
• CE Prompt Stop 

 

f) Csatlakoztassa a CE OK/NOK feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép minőség 
felügyelet/selejt vagy programozható 
bemenetére és állítsa be azt jó darab 
válogatásra. Amennyiben nincs a gépen 
megfelelő bemenet a jel csatlakoztatható 
közvetlenül a robothoz vagy egyéb 
szeparátor egységhez. 

g) Csatlakoztassa a CE Cycle Stop feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép ciklus stop 
jeléhez vagy egy programozható 
bemenetére, amelyet be kell állítani, hogy 
a gép a jel hatására a ciklus végén 
megálljon. 

h) Csatlakoztassa a CE Switch feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép külső 
átkapcsolás bemenetére vagy egy 
programozható bemenetére, amelyet be 
kell állítani, külső jel szerinti átkapcsolásra. 

i) Csatlakoztassa a CE Prompt Stop feliratú 
vezetéket a fröccsöntőgép azonnali 
gépmegállítás vagy vészleállítás 
bemenetére. 

5. Opcionális kimeneti jelek 

 
6. Opcionális kimenetek 

lábkiosztása 

Pin 
Vezeték 

szám 
Megnevezés Funkció 

13 10 Out5 Jó darab jel/szelepvez. 1. 

14 11 Out 6 Jó darab jel/szelepvez. 2. 

15 12 Out 7 Jó darab jel/szelepvez. 3. 

16 13 Out 8 Jó darab jel/szelepvez. 4. 

17 14 Out 9 Jó darab jel/szelepvez. 5. 

18 15 Out 10 Jó darab jel/szelepvez. 6. 

19 16 Out 11 Jó darab jel/szelepvez. 7. 

20 17 Out 12 Jó darab jel/szelepvez. 8. 

a) Amennyiben az opcionális kimenetek 
fészekcsoport/részleges válogatásra 
lesznek használva csatlakoztassa az Out5 
– Out12 vezetékeket a termékelvételt 
végző robot megfelelő bemeneteire, majd 
állítsa be a robotot úgy, hogy a különböző 
fészkekből származó termékeket a 
beérkező jelek alapján szeparálja. 

b) Amennyiben az opcionális kimenetek 
szelepvezérlésre lesznek használva 
csatlakoztassa az Out5 – Out12 
vezetékeket a fröccsöntőgép vagy 
szelepvezérlő egység megfelelő 
bemeneteire a szelepek vezérlésére. 

7. Ki- és bemeneti jelek 
ellenőrzése 

a) Ha az SCS16 aljzat elektromos bekötése 
elkészült, össze kell állítani a Cavity Eye 
mérőrendszerét a ki- és bemeneti jelek 
ellenőrzéséhez.  

b) A mérőrendszer összeállításának menetét 
és a jelek tesztelését a mérőrendszerhez 
mellékelt Gyors Üzembehelyezési 
Útmutató tartalmazza. 

8.  Fröccsöntőgép azonosító 
(IMM ID) megadása 

a) A felszerelt SCS16 fröccsöntőgép aljzat 
memóriájába a mérőrendszerhez való 
első csatlakoztatás alkalmával bele kell írni 
a fröccsöntőgép aznosítót (IMM ID). A 
mérőrendszer minden 
csatlakoztatás/indítás után 
automatikusan kiolvassa az aljzat 
memóriájámól, hogy melyik 
fröccsöntőgépre van csatlakoztatva. 

b) A mérőrendszer összeállításának menetét 
és a fröccsöntőgép azonosító 
megadásának menetét a 
mérőrendszerhez mellékelt Gyors 
Üzembehelyezési Útmutató tartalmazza. 

A CE OK/NOK jel (magas 24V) jó ciklus 
esetén kerül kiadásra a mérőrendszer által. 

Az aljzatban található 8 db opcionális 24V 
kimenet szelepvezérléshez vagy 
fészekcsoport/részleges válogatáshoz. 


