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Gyors Termelésinditasi
Utmutaté

Utmutato a termelés elinditdsahoz Cavity
Eye Smart Moulding Control felUgyelettel.

Alkalmazhaté modellek: SMC8, SMCIo,
SMC32, SMC64

1. Az SMC rendszerek

tartalma

Megnevezés Cikkszam

SMP8 vagy SMP32 SMP8/SMP32
Mérécsatlakozo(k)

SCP412 Vezérlécsatlakozd SCP412

Helyi adatrogzitéd egység PC-NUC

(PC)

Erintéképernyds kijelzé SCR-M-H
PoE Switch SWITCH-4
UTP kabel - bajonett zaras UTP-B

UTP kabel 300 mm UTP-300
Monitor kabel (USB Mini-B) USB-M-5
Monitor kabel (Micro HDMI) HDMI-M-5
Tapegység PC-hez (19V) PSU-PC
Tapegység switch-hez (48V) PSU-SWITCH

2. Bekapcsolas

a) Csatlakoztassa a tapegységeket 230 V/50
Hz aramforrashoz. Ellendrizze, hogy a
visszajelzé LED vilagit e a PC és a SWITCH
eszkdzokon.

b) A rendszer magatdl elindul. Amennyiben
mégsem, manualisan be kell kapcsolni a

PC eszkdzt a bekapcsold gombbal.
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Ha a rendszer mukodésben van, a LED
kéken vilagit a PC bekapcsold gombjan.

3. A Cavity Eye inditasa

a) Ha a rendszer fut a Cavity Eye szoftver az
asztalon taldlhaté ikonra @ nyomva
indithato.

b) A szoftver hasznalatéahoz bejelentkezés
szUkséges. Nyomja meg a Vvillogd
bejelentkezés gombot ésadjamega
jelszavat. Az alapértelmezett jelszé a
Meérndk fiokhoz: 67890.

4. Csatlakozok ellendrzése

a) Nyissa meg az eszkozinformacio ablakot

@)

b) Ellendrizze, hogy a rendszer latja e az
Osszes csatlakoztatott mérdcesatlakozot
(SMP) és vezérl6csatlakozot (SCP)..

c) Abban az esetben, ha a csatlakozét nem
ismeri fel a rendszer:

e L épjen ki a szoftverbdl

e Csatlakoztassa le majd felaz adott
csatlakozot, ellendrizze, hogy kap-
e aramot

e Inditsa el Ujra a szoftvert

5. Froccsontégép azonositd
(IMMID) megadasa

62 SMC rendszer a fréccséntégép\

azonositot (IMMID) automatikusan
kiolvassa a froccsontdgep alzatbdl (SCS16).
Az elsé inditas esetén azonban vagy ha az
SMC  rendszer atkerul egy masik
froccsontégeépre, meg kell adni  a
froccsontégeép azonositdjat és beallitani azt
alapértelmezettnek. A mérési mod addig
nem indithaté ameddig nincs érvényes
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Qéccsomégép azonosito. /

a) Nyissa meg a beallitasok menut @ majd

valassza a tovabbi bedllitasok opciot E;I
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b) Az IMMID ful alatt valassza ki a megfeleld
azonositot és allitsa be azt
alapértelmezettnek. Amennyiben a gép
azonositdja nincs a listaban, irja be azt az
Uj IMMID mezébe, majd nyomjon ra az
IMMID hozzdaddsa gombra. A létrehozott
dj azonositot allitsa be
alapértelmezettnek.

6. Adatgyuyjtés inditasa

a) Inditsa el az adatgyljtést a jobb
oldalon taldlhaté START gombra
nyomva.

b) Az adatgyuljtés megkezdése utan
megjelenik a Folyamat Képernyd,
amely valés-idében mutatja az egyes
SMP  mérécsatlakozok  altal  meért
szenzorok nyomasat.

c) A csatlakoztatott SMP
mérdcsatlakozok kozott a bal felsd
sarokban talalhato legorduld menubdl
valaszthat.

7. Referencia felvétele

ma a szerszamot elészor hasznalja Cavity\

Eye rendszerrel, akkor a termelési
Uzemmod hasznalatahoz fel kell venni egy
Uj referencia  nyomasgoérbét, majd
bedllitani a hozza tartozo tlrés értékeket,
amely alapjan az SMC rendszer a
selejtvalogatast végzi. Ha a szerszam mar
korabban termelt az adott Cavity Eye
rendszerrel, akkor lehetéség van egy

Qorébban felvett referencia hasznalatd ra/

7/A Uj referencia felvétele

a) Lépjen a Froccsjel képernyére a

jobb oldalon talalhaté gombbal.

b) Nyissa meg a froccsjel beallitasokat a
felsé sorban talalhatd gombra nyomva

@
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Allitsa be a Froccsjel fulén a kivant
mintavételezési idot.

d) Allitsa be az Atlagolds filén, hogy hany

ciklus atlaga alapjan legyen felvéve a
referencia.

e) Allitsa el a megfeleld nyomasgorbét a

referencia felvételére, majd nyomjon ra
a villogd Referencia felvétel gombra.

Set
Reference

Lépjen az Analizis képernydre B a
jobb oldalon talalhaté gombbal.

g) Nyissa meg az analizis beallitasokat a

felsé sorban talalhaté gombra nyomva

@

h) Allitsa be a nyomas és az id6 tlrés felsd

és also értékét.

7/B  Meglévsd  referencia
kivalasztasa

a) A szoftver automatikusan betolti az

utoljara hasznalt referenciat vagy az
alapértelmezett referenciat, ha az be
van allitva.

b) Ha egy masik meglévd referenciat

szeretne hasznalni lépjen a Naplo

képernydre a jobb oldalon

talalhatd gombbal.

Nyissa meg a referencia kezel6t L@J

d) Itt lathatja az 6sszes korabbi teremelés

sordn hasznalt referenciat, és ezek
kozul beallithat egy alapértelmezett
referenciat a Bedllitas
alapértelmezettként gombra nyomva.

~

A  Cavity Eye inditaskor mindig az
alapértelmezett  referenciat  tolti be
amennyiben az beallitasra kerult. Ha nincs
alapértelmezett referencia, abban az
esetben inditaskor a legutdbb hasznalt
referencia kerul betoltésre. /
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8. Valogato jel beallitasa

a)

b)

c)

Lépjen az Analizis képerny&re B a
jobb oldalon talalhaté gombbal

Nyissa meg a valogatas beaéllitdsokat a
felsé sorban talalhaté gombra nyomva

&

Allitsa be a valogatd jel hosszat a
ciklusid¢ szazalékaban megadva.

[

darabok referenciagorbe alapjan

torténd  kiértékelését és a valogatd jel
kiadasat a beallitott mintavételezési idd
\Ietelte utan végzi el azonnal.

9. Mérési mod aktivalasa

a)

b)

Nyomjon ra a Mérési mod gombra @
a jobb felsé sarokban.

A Cavity Eye rendszer ezutan
automatikusan végzi az egyes lovesek
referencian alapuld kiértékelését és a
valogato jel kiadasat. Aktivalt Mérési
mod mellett semmilyen termelésre
vonatkozd beallitas nem érhetd el. A
bedllitasok modositasahoz ki kell

kapcsolni a Mérési modot
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Cavity Eye alapértelmezés szerint a magas
24V valogato jelet a jO |bvések esetén adja ki
a gép felé. A Cavity Eye rendszer a jo- vagy
rossz

)
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