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Alkalmazhatd modell: SMCl16

202112.01-t6l forgalmazott modellekhez

1. SMClo6 alkatrészlista

Megnevezés Cikkszam ‘ Darab

Uzembehelyezési

CAVITY EYE

INTELLIGENCE IN MOLDING

d) Ellendrizze, hogy a froccsontégeép eld van-

e készitve a Cavity Eye rendszer csatlakoz-

tatasara

(scs

megtalalhato).

aljzat a

gépen

3. Eszkozok csatlakoztatasa

a) Csatlakoztassa a Switch foldeld vezetékét

a froccsontégép vedofoldelési pontjahoz.
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Csatlakoztassa
eqgy foldelési
ponthoz

b) Csatlakoztassa a PC eszkozt a Switch

eszkozhdz a mellékelt UTP-500 tipusu

kabellel. Hasznalja a jobb oldali Ethernet

bemenetet a PC eszkdézbn és a 9-es

bemenetet a Switch-en.

c) Csatlakoztassa az SMP és SCP eszkodzoket

a Switch eszkdzhoz a mellékelt UTP-X

tipusu bajonettzarral ellatott kabelekkel.

Hasznalja az 1-8. kozotti bemeneteket.

SMP8 mérécsatlakozd SMPS8 2
SCP442 vezérlbcsatlakozd SCP442 1
Helyi adatrogzité (PC) PC-SYS 1
Erintéképernyés kijelzd SCR-M-H 1
PoE Switch SWITCH-8 1
UTP kabel — bajonett zaras UTP-X 3
UTP kabel 500 mm UTP-500 1
Monitor kabel (USB Mini- USB-M-5 1
B)

Monitor kabel (Micro HDMI-M-5 1
HDMI)

, B 5
Tapegység PC-hez (19V) PSU-PC 1 =3
Tapegység switch-hez PSU- 1
(48V) SWITCH
Mini Displayport-HDMI MDP- 1
adapter HDMI
Szerelési alkatrészek
(Monitor tartd, DIN sin,
csavarok, magnesek) —

2. Az eszkozok elhelyezése

a) Rogzitse a PC és a Switch egységet a

froccsontégeép
szekrényében.

alacsony

feszultsegl

b) Rogzitse az érintéképernyds kijelzét a

froccsontdégépre egy ol hozzaférhetd
helyre, a mellékelt magnesek vagy a
monitor tartd segitségével.

c) Ellenérizze, hogy a szerszam fel van-e
szerelve Cavity Eye szenzorokkal és két

SMS8 szerszam aljzattal.

flii Cavity Eye Hungary Kft. B info@cavityeye.com
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SCP442 SMP8 SMP8

PC

d) Csatlakoztassa az SMP eszkozdket a

szerszamon talalhaté SMS aljzatokhoz,

majd zarja a rogzité fulet.
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@ Www.cavityeye.com 1



Gyors Belzemelési Utmutaté | 2022.

SWITCH

e) Csatlakoztassa az SCP  eszkozt a
froccsontégépen talalhatd SCS aljzathoz,
majd zarja a rogzité fulet.

SWITCH
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f) Csatlakoztassa az érintéképernyds kijelzét
a PC egységhez a mellékelt USB és HDMI
kabelek segitsegével. A HDMI kabel
csatlakoztatasahoz hasznalja a mellékelt
MiniDP-HDMI adaptert.
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4. Bekapcsolas

a) Csatlakoztassa a tapegységeket 230 V/50
Hz aramforrashoz. Ellendrizze, hogy a
visszajelzé LED vilagit-e a PC és a SWITCH
eszkdzokon.

flii Cavity Eye Hungary Kft.
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INTELLIGENCE IN MOLDING

b) A rendszer magatol elindul. Amennyiben
mégsem, manualisan be kell kapcsolni a
PC eszkdzt a bekapcsold gombbal.
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Ha a rendszer mukodésben van, a LED

kéken vilagit a PC bekapcsold gombjan.

5. A Cavity Eye inditasa

a) Ha a rendszer fut a Cavity Eye szoftver az
asztalon talalhaté ikonra Q@ nyomva
indithato.

b) A szoftver hasznalatdhoz bejelentkezés
szUkséges. Nyomja meg a Vvillogd

bejelentkezés gombot ésadjamega

jelszavat. Az alapértelmezett jelszé a

Mérnék fiokhoz: 67890

6. Csatlakozok ellen6rzése

a) Nyissa meg az eszkdzinformacio ablakot

@

b) Ellendrizze, hogy a rendszer latja-e az
Osszes csatlakoztatott meérdcsatlakozot
(SMP) és vezérl6csatlakozot (SCP).

a. Abban az esetben, ha a csatlakozét nem
ismeri fel a rendszer:

e Lépjen ki a szoftverbdl.

e Csatlakoztassa le majd fel az adott
csatlakozot, ellendrizze, hogy kap-
e aramot.

e Inditsa el Ujra a szoftvert.

7. Ki- és
ellenérzése

bemeneti jelek

a) Nyissa meg a Ki- és bemeneti jelek
tesztelése ablakot a Beallitasok
menuben.

b) Ellenérizze, hogy a bekdtott bemeneti
jelek esetén felvillan-e a zold lampa
amennyiben kiadja a jelet a Cavity Eye
szamara.

@ Www.cavityeye.com 2
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c) Ellendrizze a bekotott kimeneti jeleket
azok manualis felkapcsolasaval. Figyelje a
froccsontdégép ki- és bemeneti paneljét,
hogy a medgfelels jel beérkezik-e

amennyiben manualisan aktivalja azt.

8. Szoftverfrissitések

Tovabbi informéaciokért a szoftverfrissitéssel
kapcsolatban kérjuk vegye fel a kapcsolatot
velunk.

Www.cavityeye.com
info@cavityeye.com
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