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Leírás 
A Cavity Eye Smart Measuring Socket (SMS) 
aljzata a Cavity Eye nyomásmérő szenzoraival 
felszerelt fröccsöntő szerszámok számára lett 
kifejlesztve. Az aljzat egy speciális, integrált 
memóriával lett ellátva, amelynek feladata a 
szerszám és a benne található Cavity Eye 
szenzorok adatainak tárolása. A memória 
tartalmát és az aljzatba kötött szenzorok jeleit, 
a Cavity Eye mérőcsatlakozója, a Smart 
Measuring Plug (SMP) dolgozza fel a 
mérőrendszer részére. 
 
Alkalmazás 
Az aljzat, a Cavity Eye szerszámnyomás-mérő 
rendszer elengedhetetlen tartozéka, hiszen a 
nyomásmérő szenzorok bekötése ezen 
eszközbe történik. 
 
Az iparban megkövetelt igényeknek 
megfelelően, kellően strapabíró kialakítással 
készült. Segítségével rendkívül egyszerűen 
telepíthetők és használhatók a Cavity Eye 
nyomásmérő szenzorai. 
 
Működés 
Az aljzat helyet ad nyomásméréshez használt 
szenzorok vezetékeinek bekötésére, valamint 
az integrált memóriában tárolja a szenzorok és 
a szerszám információit. Továbbá az aljzathoz 
kerül csatlakoztatásra a Cavity Eye Smart 
Measuring Plug (SMP) mérőcsatlakozója. A 
fixen a szerszámhoz rögzített egység, a 
mérőrendszerről való lecsatlakoztatás után, 
együtt mozog a szerszámmal. 
 
Az aljzatba integrált memória modul, 5V-os 
feszültséggel működik. A memóriában van 
tárolva minden szükséges adat a szerszámról, 
illetve a szenzorokról. A memória, a tárolt 
adatokat áramtalanítás után is megtartja. 

 
Technikai adatok 

SMS8-B-OS, SMS8-B-HT 

Tömeg g 380 

Befoglaló méretek mm 100x56x75 

Működési hőmérséklet 

- hőszigetelt verzió 
°C 

0 - +70 

70 < 

Tápellátás V 5 

Ipari védelmi szabvány 
IEC 
60529:1989 IP64 

Csatornák száma db 8 

Pólusok száma db 20 

 

 

SMS32-A, SMS32-A-HT 

Tömeg g 740 

Befoglaló méretek mm 122x90x90 

Működési hőmérséklet 

- hőszigetelt verzió 
°C 

0 - +70 

70 < 

Tápellátás V 5 

Ipari védelmi szabvány 
IEC60529:19
89 IP64 

Csatornák száma db 32 

Pólusok száma db 73 

 
Típusok 
Az SMS eszközből alapvetően kettő féle 
kialakítás érhető el a kínálatban, attól függően, 
hogy hány darab szenzor szeretnénk az 
aljzatba bekötni. 8 szenzorig az SMS8-B-OS 
típus használható, 8 szenzor felett használható 
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2 db SMS8-B-OS aljzat, a szenzorok számához 
igazítva (16 szenzorig 2 db). 
 
Magasabb szenzor számnál az SMS32-A aljzat 
használható. Ez a típus egyszerre 32 szenzor 
kezelésére alkalmas. 32 szenzor felett ebből a 
típusból is használható egyszerre 2 db a 
szenzorok számának megfelelően. 
 
Az alkalmazás környezetétől függően, mindkét 
típusból elérhető a hőszigetelt verzió. 
Amennyiben a fröccsöntő szerszám, melyre az 
aljzat kerül felszerelésre 70 °C-nál magasabb 
hőmérsékletre van temperálva, ajánlott a 
szigetelt változat használata. 
 
Elhelyezés 
Minden aljzat egy közbenső elem segítségével 
kerül rögzítésre a szerszámra. A közbenső elem 
rögzítéséhez a szerszámlapra 2 darab belső 
kulcsnyílású M5-ös csavarra van szükség. 

 
Választható változatok 

Megnevezés Cikkszám 

Normál 8 csatornás SMS8-B-OS 

Szigetelt 8 csatornás SMS8-B-HT 

Normál 32 csatornás SMS32-A 

Szigetelt 32 csatornás SMS32-A-HT 

 

 

 

Az SMS8-B (balra) és az SMS32-A (jobbra) főbb 
méretei 

Lábkiosztás 
 
A csatlakozó összeszerelt állapotban kerül 
rögzítésre a fröccsöntő szerszám 
meghatározott lapjára. A csatlakozó készre 
szerelésének leírását, illetve a felszerelés és 
rögzítés módját a Cavity Eye Szenzortelepítési 
útmutató, valamint az SMS gyors 
üzembehelyezési útmutató tartalmazza. 
 

8 csatornás aljzat 
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32 csatornás aljzat 
Az SMS32-A aljzat esetében a lábak kiosztása 4 
blokkra osztható. 
 

 


